TEKNIK SARTNAME

1-) ISIN ADI: CALISMA KOLTUGU

TEKNIiK OZELLiKLER
Teknik Ozellikler
Formda dokme stinger, polipropilen yildiz ayak ve poliiiretan
* Uriinde kullanilan malzemeler kol, amortisdr, tek konumlu mekanizma, suni deri ya da kumas
(Sirt ve Bel Destekli Olacak) (Siyah renkli olacak)
Oturma derinligi (Not-1) 44 cm
Oturma yiizey genisligi (Not-1) 50 cm
Arkalik iist kenarin oturma yiizeyinden 65 cm
yiiksekligi (Not-1)
Arkalik genisligi (Not-1) 49 cm
Yildiz formlu ayak gap1 62 cm
Sitinger (Not-2) Oturum ve arkalik 45 kg/m3 dokme siinger
Kolgaklar Kolgaklar poliiiretan kaplamali
Ayaklar1 dayanakli krom veya kromaj kapli metal malzemeden
Ayaklar ve tekerlekler yildiz ayak olup {izerinde 5 adet hareketli tekerlek
bulunacaktir.
[skelet Metal konstriiksiyon iskeletli mono blok gévdeden olusacaktir.

Yukar: - asag1 ayarlanabilen, bir kol yardimiyla sirt ayari
yapilabilen mekanizma

500gr/m2 (+/- %5) agirhginda suni deri veya 250 gr/m2 (+/-
%S5) agirliginda kumas kapli

Mekanizma

Dosemelik kumasglar ve suni deri

Gazli amortisor Koltugun yukar: asag hareketini saglayan gazli amortisor
Toleranslar (Not-1) Boyutlardaki genel toleranslar + 2 c¢m olacaktir.
Agiklamalar;

* Uriinde kullanilan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme ozellikleri, kalhnhk ve kesit olgileri vb.) verilecektir.
Not-1: Konferans, Calisma ve Calisma Koltuklarina ait Misafir Koltuklarinin koltuk boyutlarinin él¢timleri, Tiirk Standardlari
Enstitiisii’niin TS 5337-1 EN 1335-1 “Biiro Caligma Sandalyesi- B6liim-1: Boyutlar — Boyutlarin Tayini” standardinda
belirtildigi sekilde yapilacaktir. Koltuk genel boyutlarinda en fazla + 2 cm tolerans gegerlidir.

Not-2 Calisma ve Calisma koltuklarina ait misafir koltuklarinda kullanilan dékme siingerin en az 45 Kg/m3, kesme siingerin en
az 32 kg/m3 ve minder entegre tasarimi gerektirdiginde ilave siingerin en az 28 Kg/m3 olacakur.

ALIMI YAPILACAK GALISMA KOLTUKLARININ ORNEKLERi ASAGIDADIR




2-) ISIN ADI : MASA

TEKNiK OZELLIiKLER

Genel Boyutlar

Masanin yiiksekligi 75 cm olacaktir
Masanin genigligi 140 cm olacaktir
Masanin eni 70 cm olacaktir

Ust tablasinda ve ayaklarinda 30 mm melamin kapli,

Ahsap Levha on perdesinde 18 mm
melamin kapli yonga levha kullanilacaktir.
Kaplama Melamin Kaplama

PVC kenar bandi veya PVC gegme fitil

Masa iist tablasinda , ayaklarin yanlarinda ve gekmece
klapalarinda 2 mm PVC kullanilacaktir.

On perdede, ayagin alt kisminda 0,4 mm PVC
kullanilacaktir.

Aksesuar Malzemeleri (Cekmece Yan Kenari ve Ray
Sistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapagi ve Pabuglar,
menteseler, raf pimleri, aski gubuklari, Kilit ,Baglant
Elemanlar1 vb.)

Baglant1 Elemani : Minifiks ve kavela
Pabug: Plastik tabanli bingo ayak

Diger

I-masanin 6n tarafinda 15 cm lik oval bir model
olacaktir.(6rnek resimde goriintiisii mevcuttur.)
2-Masanin st ylizeyi ile on perdesi ceviz rengi,
ayaklar ile on taraftaki oval model beyaz renk
olacaktir.

3-) ISIN ADI : ACIK RAFLI DOSYA DOLABI

TEKNIiK OZELLiKLER

Genel Boyutlar

Dolabin ytiksekligi 75 cm olacaktir
Dolabin genisligi 80 cm olacaktir
Dolabin derinligi 40 cm olacaktir

Govde ve raf 18 mm, arkalik 8 mm melamin kaply, iist

Ahsap Levha tabla 30 mm, tek yiiz lamine kapli yonga levhadan
imal edilecektir.
Kaplama Melamin ve lamine kaplama

Pvc kenar bandi veya Pvc gegcme fitil

Yan tablanin iki uzun kenarinda, alt tabla ve hareketli
rafin 4 kenarinda, sabit rafin 6n kisminda, iist tablanin
arka kisminda 0,4 mm pvc kullanilmaktadir. Ust
tablanin ve kapaklarin iki kisa kenarinda 2 mm pvc
kullanilmaktadir. Kapaklarin iki uzun kenarinda ve iist
tablanin 6n kisminda 2 mm pvc veya postforming
islemi uygulanacaktir.

Aksesuar Malzemeleri (Cekmece Yan Kenari ve Ray
Sistemleri,

Kulp, Kablo Kanal Kapag1 ve Pabuglar, menteseler,
raf pimleri, aski ¢ubuklari, Kilit ,Baglant1 Elemanlari
vb.)

Baglant1 elemani: Minifix ve kavela
Kulp : Metal kulp

Ayak: Plastik konik ayak

Mentese: Tas mentese

Raf pimi: Raf pimi

Kilit: Metal dolap kilidi

Diger Ozellikler

2 adet raf mevcuttur. (Raflar dosya klasore gére
ayarlanacak)
Renk olarak komple ceviz rengi kullanilacaktir.




4-) 3 CEKMECELI ETEJER

Genel Boyutlar

Yiiksekligi 70 cm olacaktir
Genisligi 45 cm olacaktir
Derinligi 45 cm olacaktir

Ahsap Levha

Ust tablasinda ve ayaklarinda 30 mm melamin kapli,
on perdesinde ve gekmecelerde 18 mm
melamin kapli yonga levha kullanilacakutir.

Kaplama

Melamin Kaplama

PVC kenar bandi veya PVC gegme fitil

Masa list tablasinda , ayaklarin yanlarinda ve gekmece
klapalarinda 2 mm PVC kullanilacaktir.

On perdede, ayagin alt kisminda 0,4 mm PVC
kullanilacaktir.

Aksesuar Malzemeleri (Cekmece Yan Kenari ve Ray
Sistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapag ve Pabuglar,
menteseler, raf pimleri, aski ¢ubuklari, Kilit ,Baglanti
Elemanlari vb.)

Baglant: Eleman: : Minifiks ve kavela
Kulp : Metal kulp

Ayak: Plastik konik ayak

Mentese: Tas mentese

Raf pimi: Raf pimi

Kilit: Metal dolap kilidi

Diger Ozellikler

3 Cekmece olacak ve en alttaki
¢ekmecelerden biraz biiyiik olacak.
En iistteki cekmeceye metal kilit takilacaktir.
Cekmeceler beyaz diger kisimlar ceviz rengi olacak.

3. ¢ekmece diger

J
[ ¥

ALIMI YAPILACAK MASA TAKIMLARININ ORNEKLERi ASAGIDADIR

5-). GARANTI, KABUL VE MUAYENE 5.1. Koltuklar igin en az 2 yil siireli garanti verilecektir. 5.2.
Garanti stiresi i¢inde kullanim hatas1 disinda kalan, imalat hatalar1 sonucunda ortaya ¢ikan her tiirlii
olumsuzlugun giderilmesi yiikleniciye aittir. 5.3. Sartname esaslarina uygun olmayan isler imalatlar

yiiklenici tarafindan istenilen sartlarda ticretsiz olarak tekrar yapilacaktir. 5.4. Is bitimi sistem eksiksiz
ve calicir nlarak teclim edilerek mnaveneci vanilacaltir




